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INFORMACJE O PRODUKCIE:

Design
tukasz Hrabczak. Loze petnigce funkcje krzeset w restauracjach i kawiarniach.

Budowa
konstrukcja: drewno bukowe / sklejka
siedzisko / oparcie; sprezyny faliste / pianka wysokoodbojna HR / wioknina
obicie: skora / tkanina
nogi: stal nierdzewna szczotkowana lub polerowana / czame, miedz
drewniane - kolory patrz oferta wykonczen Manufakiury Mebli

Obicie stosowane nie stosowane na zapytanie
tkanlnag’fadka ..................... .
tennawaorzsa ©
skor e o
tkaninapkovara °«
Parametry
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Sy naroze element 80 element 100 element 120
X-65cm x-80cm x-100cm x-120cm
y-65cm y-65cm y-65cm y-65cm
h-49cm h-49cm h-49cm h-49cm
z-114cm z-114cm z-114cm z-114cm

waga (kg) 25 25 26 28
metraz tkaniny (mb) 43 49 5,1 53
metraz skory (m?) 7 7.1 7.2 75
metraz (m?) 0,51 0,56 0,67 0,75

noga rozkuwana
stal nierdzewna szczotkowna
lub polerowana / czarna HM Design

h-24cm h-24cm

noga drewniana, kolory -
patrz oferta wykoriczen

manufakturamebli.pl
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element 140 element 160 element 180 element 200
x-140cm x-160 cm x-180cm x-200cm
y-65cm y-65cm y-65cm y-65cm
h-49cm h-49cm h-49cm h-49cm
z-114cm z-114cm z-114cm z-114cm
waga (kg) 30 34 38 41
metraz tkaniny (mb) 59 6,1 6,3 6,6
metraz skory (m?) 7.8 8,2 8,6 9,2
metraz (m?) 0,83 1,02 1,15 1,28

FORNAX

Uwagi
Siedzisko lozy na wysokosci siedziska krzeset - do stosowania przy stotach w restauracjach i kawiarniach.
Niezbedne jest sprawdzenie mozliwosci wniesienia mebla do lokalu,
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